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Introduction

Hardware Overview

LEDs Description

On: The system is powered on normally.

Installation Requirements

Connecting the USB port

Connecting the LAN Ports

Connecting the RF Port

Step 2: Double click “Internet Protocol 4 (TCP/IPV4)” as shown in the following figure:

Wizard Setting

Step 4: Click “"WLAN" in “Network” to select whether to enable wireless. And you can also modify

the wireless name, authentication mode and password.

Step 2: Click “Wireless Network Connection”.

Step 4: Enter the password and click “OK".

0 Step 1: Open the web browser, for instance: IE or Google. . -
Thank you for choosing TA1910-4GVC-W integrated broadband access device. This guide is designed Front Panel Ports Power Green Off: The system is not powered on ® Make sure the device is put on a horizontal and flat surface. « T 4 Ethernet Properties plop g Network and Sharing Center = Connect to a Network
. . - - Step 2: Enter 192.168.123.1 in the address bar and click “Enter” to the web interface. Then enter the i i - :
to familiarize you with the layout of the device and describes how to deploy the device in your network. Off: The ONU is not activated e Toavoid a thunder strike, disconnect all power cords from the power supply and all cables on P Sttus  LAN  WLAN ~ Senvice  Admin © Net.. » Networkand Sharing Cen... v_0 ] [ search Control Panel o] ) .
: : ) ively i i ; i ; ; ; Type the net it
| ‘ PON state Green  On:The ONU has been activated. ) Connect using: . UserName (user by default) and Password (123456 by default) respectively in the interface WLAN Basic Settings Control Panel Home View your basic network information and set up connections ype the network security key
Flicker: The ONU is being activated. thunder and rainy days. ‘ G Realtek PCle GBE Family Controller ‘ UserLogin. wlano (2.4GHz) i pgessd o confr heprametrs frMLAN s hch may conet ot Aces P e o I View your active network . .
z z = =z z z z z z z z ange adapter settings ) =4 =4 ecuritykey: |eeeoooee ‘
.- - - ) ) ) N e.. ic Setti i Accesstype: |
q - - - s o: ) Off: The optical power is received normally. - ™ e Make surethat the installation site is well-ventilated, the heat of electrical devices is - - ! = . . el . = = Basic Settings [ Disable WLAN Interface Cht:_nge advanced sharing ﬁ?”‘f”ﬁ . HZ::ZSGryoTp: ;;:;r;e:o create . .
STtttz S : - ) ; is connection uses the following items: settings rivate networl ouP: _
ST e s s-scss e Optical signal ~ Red Flicker: The recewed‘opncal Power is lower than the well-discharged and sufficient air circulation is provided for device cooling. o G0t Padersehedu = Advanced Settings p— Connections:  Ethernet MHide Characters
S22 -2ttt threshold of the optical receiver. || Microsoft Network Adapter Multiplexor Protocol Security Mode: T v Change your networking setting
Off: The system i d he WIFI i ® Use the rated power adapter equipped with the device. & Microsoft LLDP Protocol Driver ‘ (v V] ’ . -
. ystem is not powered on or the portis not [ Link-Layer Topology Discovery Mapper I/0 Driver Input username and password Access Control SSID: %W Setup anew connection or networ
) : ink-1 i Set up a broadband, dial-up, or VPN connection; or set up a router or
@ m @ connected to a network device. M Link-Layer Topology Discovery Responder :
2.4G WIFI state Green : : fech ™M Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) e Channel Widih access point.
| On: The WIFI port is connected, but there is no data transmission. | t " t, B Wtorot Frotecai Veriona (TCRIFwa] = p—
i . i issi nstaliation [ Username: | User ‘ Site Survey enereeane: il = Troubleshoot problems
USB 2x TEL 4x LAN PON RF Flicker There s data transmission. \ @ E [ !1 F*T*T*Tﬂ @ \— < 2 Channel Number: Diagnose and repair network problems, or get troubleshooting
Off: The system is not powered on or the WIFI port is not [ install | [ Uninstall_| [ Properties ] s information.
N . Radio Power (%): 100% v Cancel
5GWIFI state Green ~ Connected toanetwork device. Desk Mounting [Description Password: | xxxxx ‘ sttus FEETw—=— —
— | Ports | Description On: The WIF! port s connected. but there is no data transmission. / S - L S e el e et
= S 22239233 3 icker: There is data transmission. across diverse interconnected networks. Associated Clients:
- -~ = = - - - - - - See also
£5S5:22838¢8:283¢%8¢% UsB A USB management port for software, configuration backup and offline Off: The system is not powered on or the Ethernet port does not Insert the Universal Serial Bus(USB) flash disk into the USB port for software and configuration Connect the LAN port to a computer or a network television with a network cable. Connecting the RF port to a cable television with a network cable. B Enable Universl RepesterMode (Acting a5 AP and client simultaneouly) HomeGroup
DI Iistiiiic: software upgrade Ethernet nort connect to the terminal. backup and offline software upgrade. Internet Options Troubleshooting
TEL Connect the telephone statep Green On: The Ethernet port has been connected, but there is no data Windows Firewall
_ s transmission. . H
e ﬂ b8 8 © - Flicker: There is data transmission through the port Connecting the PON Port Conﬁgurlng the GPON Step 3: On th £l P | 4 (TCP/IPV4) P i lect “ Obtai IP add Step 5: Click “Apply Ch " dtoth - . .
LAN Connect the computer or network television : : . tep 3: On the page of Internet Protocol 4 ( ) Properties, select tain an IP address o . o o ) } tep 5: Click “Apply Changes” to proceed to the next step. WiFi Has a Signal on the PC but it Cannot Connect to the Internet.
) ) ) Connecting the TEL Ports b i o Step 3: After Login, click “Status” on top of the navigation. Click “Device Basic Info” on the left ) ., ., ) ) )
TA1910-4GVC-W lize th £ Off: The system is not powered on or the voice port s not . automatically” and "Obtain DNS server address automatically”, and then click “OK". Step 3: Click the “Refresh” button, select the wireless network name of the terminal device, and
PON Realize the access of GPON ONU registered. Computer Setting navigation bar. Basic information about the device is shown on the following page. . . heck whether the WiFi s th h D of the wirel .
Voice port Green On: The voice port is registered successfully, but there is no data e SyStem Settmg double-click the name. I+ Checkwhether the WiFiname s the same as the 551D of the wireless router
RF Radio-frequency signal transmission state o ! L%.:.:U i i i i i i i
quencysig transmission. R Step 1: Click “Start-Control Panel-Network and Internet-Network and Sharing Center-Local Area Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties O ———— 2. Check the strength of the wireless signal. Adjust the location of the wireless router, if the wireless
Accessories Flicker: There is data transmission on the voice port. = o Connection”, select “Local Area Connection”, and click “Properties” General | Altemnate Configuration Device Status ifyou want to use the wireless network, please make sure your PC s equipped with the wireless signalis weak.
Off: The system is not powered on or the WPS is not enabled. M@ Qo6 ) T status This page shows the current status and some basic settings of the device adapter card, then do as following steps. Here takes Windows 7 System as an instance: HGU-Sanjid 3. Refresh the network list and re-connect to the WiFi;
. . . . . 6 Ou can get settings assigned automatically It your network supports " " " R W -
Top Panel LEDs WPS state Green (F)l'dfﬁ:- TVP\}EI;;NPS CO”;‘_ECt"On Is ong?ng. i~ - T S——— :his ;apabwlitymhelrpwise. you need to ask your network administrator Device System Step 1: Select “Network” and “Properties 4. Consult the manufacturer of the notebook or wireless adapter card and re-connect according to
n: The connection is successful. = - or the appropriate IP settings. vice Nam -4GVCH
(-] [General] Pv6 E:ﬁmeNa : ;::MGVC ud the relevant guidelines;
Loop state Red Off: The system is not powered on or there is no loop on the port. e @ Obtain an IP address automatically Eirmware Version 1003301034 c ¢ automaticall R he PC
PWR FXS1 LAN3 5G LOOP On: The LAN port has a loop. | connection (O Usethe following IPaddress: CPUUsage 1% ( onnect automaticatly > Restartthe PC.
. i i i R Put the GPON on a smooth and safe desk directly. o O o I" 'T' "| rT‘T“T“l IPv4 Connectivity: Internet 1P address: |:| Memory Usage 17% s o]
PON |LANT [2.4G|WPS Optical signal o':]' The |np|:1t optlcaIApower s lqwer than -15dBm. 4 - ﬂ, E! it;i IPv6 Connectivity: No Internet access Name Servers 8.8.88,114.114.114.114 netwol pen
receiving Red Flicker: The input optical power is higher than 3dBm. - Media State: Enabled Subnet mask: - ] Py Default Gateway 1011401 Pin to Start
Off: The device is not powered on. o Duration: 00:00:56 Default gateway: 1Pv6 Default Gateway C t
M work dri onnec
i i i Speed: 100.0 Mbps : ap network drive...
= Optical signal . . . LAN Configuration ’ K dri
2 glez228¢e¢s receiving Green On: The input optical power is between -15dBm and 3dBm. @ Obtain DNS server adress automatically 1P Address 192.168.123.1 Disconnect network drive....
Power Adapter x1 e (O Use the following DN server addresses: —— ) SD‘:’C":‘SM““ issifzzss'o Create shortcut
R I erver nable
B B . Preferred DNS server: l:l Delete
1. Connect the PON port to an optical splitter with a single-mode SC optical fiber cable. Activity Atermate DS sorver MAC Address CAODPTTEEA
NOTE: This power cord is an exclusive product for AC adapters. Do not use this power . : :l WAN Configuration il
- B ; _ _ ; perties
cord with other devices. Also, do not use this power cord with other AC adapters. E ﬂ Tm @ Connect the TEL port to a telephone with a cable. 2.Then connect the splitter to an OLT with a fiber cable. sent Recelved Interface | VLANID | comecton e | Protocol 1P Address ‘ Gateway Status
| Bytes: 30,596 ‘ 57,737 [validate settings upon ext __Advanced, nas0.0 | 100 INTERNET | IPoE 10114053 10.1140.1 up
FXS2 |LAN4 ' '
LOS LAN2  CATV o o) (o)
Properties __Disa e __Diagnose
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
WiFi Has No signal on the PC Einfii hrung Hardwa re_U bersicht m I | nsta||ationsanforderungen AnschlieBen des USB-Ports AnschlieBen des LAN-Ports AnschlieBen des RF-Ports Schritt 2: Doppelklicken Sie auf "Internet Protocol 4 (TCP/IPV4)", wie in der folgenden Abbildung Einstellung des Assistenten Schritt 4: Klicken Sie unter "Network" auf "WLAN", um auszuwahlen, ob Sie das WLAN aktivieren Schritt 2: Klicken Sie auf "Wireless Network Connection".
gezeigt: mochten. Sie konnen auch den WLAN-Namen, den Authentifizierungsmodus und das
1. Check whether the wireless adapter card is enabled; . Ein: Das System ist normal eingeschaltet. Schritt 1: Offnen Sie den Webbrowser, zum Beispiel: IE oder Google. 5 : -
) ) ) ) ) Vielen Dank, dass Sie sich fiir das integrierte Breitbandzugangsgerat TA1910-4GVC-W entschieden Ports an der Vorderseite Strom Grin Aus: Das System ist nicht eingeschaltet e Achten Sie darauf, dass das Gerat auf einer horizontalen und ebenen Fléche aufgestellt wird. @ P 9 Passwort dndern. Network and Sharing Center c
2. Check whether the driver of the wireless adapter card is successfully installed. If not, please reinstall; . ’ Ethernet Properti Schritt 2: Geben Sie 192.168.123.1 in die Adressleiste ein und klicken Sie auf "Enter", um das -
haben. Diese Anleitung soll Sie mit dem Aufbau des Gerits vertraut machen und erklart, wie Sie es . N o ) o ) ) pertles ’ © @  t[E < Net. » NetworkandsharingCen.. v ] [ Search Control Panel o]
3. Check whether the WiFi function of the wireless router is enabled and access to SSID broadcast; ' Aus: Die ONU ist nicht aktiviert. e Ziehen Sie bei Gewitter und Regen alle Netzkabel aus der Steckdose, um einen Blitzschlag zu - Webinterface zu 6ffnen. Geben Sie dann den Benutzernamen (standardmafig user) und das i Admin Vi basi K inf i d i
in lhrem Netzwerk einsetzen. PON Zustand  Griin Ein: Die ONU ist aktiviert. vermeiden. Networking - 9 Status LAN  WLAN Service Control Panel Home iew your basic network information and set up connections
4. Check whether the WiFi service is enabled. Right-click “My computer” on the desk of the home Blinken: Die ONU wird aktiviert. Connect using: Passwort (standardmaiBig 123456) in der Interface UserLogin ein. WLAN Basic Settings o . ) View your active network
A “ " u : H : Z Realtek PCle GBE Family C¢ 1l wlan0 (2.4GHz) is page is used to configure the parameters for clients which may connect to your Access Point. Here you ma; ange adapter settings 3
ascreen (take Windows 7 as an example) and select “Management”. Then select “service and application & Ooticches Aus: Die optische Leistung wird normal empfangen. o Stellen Sie sicher, dass der Aufstellungsort gut beliiftet ist, die Warme der elektrischen Geréte gut [ st rte sty coneer | o e ey comect oyourccess Pon Hereyou oy Change advancedshorng Haues e e
program”, and select “service” after the page is unfolded. Find “WLAN AutoConfig” and ensure it is a q a a gignal Rot Blinken: Die empfangene optische Leistung ist niedriger als der abgeleitet wird und eine ausreichende Luftzirkulation zur Kihlung des Gerits gewshrleistet ist. a a a a ‘ a a Basic Settings T —— ) ) setings rivate networ Connections:  Ethernet
enabled: Schwellenwert des optischen Empfangers. T; connection uses the following items: N = ot your etorking setngs
’ QoS Packet Schedul and: A GHZEB1GHN) v
5 Check whether there i irel ianal if keeping the PC | to the wirel " Aus: Das System ist nicht eingeschaltet oder der WIFI-Port ist nicht e Verwenden Sie den mit dem Gerét gelieferten Netzadapter. O MTCro::fteNetch(ku/.\ec:apter Multiplexor Protocol B I ¢ d d ey — WP Set up anew connection or network
. eck wnether there Is a wireless signal It keeping the closer to the wireless router. mit einem Netzwerkgera’t verbunden. M Microsoft LLDP Protocol Driver npu username an passwor " Set up a broadband, dial-up, or VPN connection; or set up a router or
6. Retry to connect another wireless adapter card if the above solutions are unsatisfactory. If not, reset 2,4G WIFI- Griin An: Der WIFI-Port ist verbunden. aber es findet keine B Link-Layer Topology Discovery Mapper1/0 Driver Access Control S access point.
Zustand Dateniibert tatt I Installation [ e R bt Asans A Username: | User st Channerwth [ Troubleshoot probl
the wireless router. atenlubertragung statt. ] o e @ Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) : anne roubleshoot problems )
Blinken: Es findet eine Datentibertragung statt. M Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) v S Control Sideband: Diagnose and repair network problems, or get troubleshooting
< > information.
Aus: Das System ist nicht eingeschaltet oder der WIFI-Port ist nicht Montage auf dem Schreibtisch ? et ] [ Unral | [ Propertes | password: | werss ‘ e Charnnew Number [Autov]
. 5G WIFI- mit einem Netzwerkgerét verbunden. ) r— e fedioPoer (0
O I' R m BeSChrelbung Griin Ein: Der WIFI-Port ist verbunden, aber es findet keine Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default it Associated Client [Disabled v]
niine esources = Zustand Datem‘jbertrag ung statt. / wide area network protocol that provides communication wlanl (5GHz) e See also
c 923332 UsB Ein USB-Verwaltungsport fir Software, Konfigurationsbackups und Blinken: Es findet eine Dateniibertragung statt Stecken Sie die Universal Serial Bus (USB)-Flash-Disk in den USB-Port ein, um die Software und AnschlieBen des LAN-Ports an einen Computer oder ein Netzwerkfernsehgerat mit einem AnschlieBen des RF-Ports an ein Kabelfernsehgerat mit einem Netzwerkkabel. across diverse Interconnected networks. fusociated Clients HomeGroup
e Download https://www.fs.com/products_support.html S5Scs:5:322%23:223% Offine-Software-Upgrades Aus: Das System ist nicht eingeschaltet oder der Ethernet-Port ist die Konfiguration zu sichern und die Software offline zu aktualisieren. Netzwerkkabel. Sl il R it Intemet Options
222 22 - -zttt . T . Windows Firewall
TEL Verbindet das Telefon nicht mit dem Terminal verbunden. .
e HelpCenter https://www.fs.com/service/fs_support.html ' o E::h;mtet- g Grin An: Der Ethernet-Port ist angeschlossen, es findet jedoch keine Konﬁg urieren des GPONs
ﬂ FEryey @ LAN Verbindet den Computer oder den Netzwerkfernseher ort-Zustan Dateniibertragung statt. AnschlieBen des TEL-Ports AnschlieBen des PON-Ports ) . ) o ) ) Schritt 3: Klicken Sie nach der Anmeldung oben in der Navigation auf "Status". Klicken Sie auf "Device ) ) ) : . .
e Contact Us https://www.fs.com/contact_us.html PON Ermbaglicht den Zugang von GPON ONU Blinken: Es findet eine Dateniibertragung Giber den Port statt. Computer-Einstellungen Schritt 3: Wahlen Sie auf der Seite Eigenschaften von Internetprotokoll 4 (TCP/IPV4) die Optionen Sasic Infor i der lnken Navioationsleiste. Crund! e . e s Gers Schritt 5: Klicken Sie auf "Apply Changes", um mit dem néchsten Schritt fortzufahren. Schritt 3: Klicken Sie auf "Refresh”, wihlen Sie den Namen des drahtlosen Netzwerks des Endgeréts
- . ) ol . ) e asic Info" in der linken Navigationsleiste. Grundlegende Informationen tber das Geré
TA1910-4GVC-W Aus: Das System ist nicht eingeschaltet oder der Sprachanschluss a Obtain an IP address automatically” und "Obtain DNS server address automatically" und g o folaenden Seit ot aus, und klicken Sie auf den Namen doppelt.
RF Ubertragung von Hochfrequenzsignalen ist nicht registriert. L\_'C!:!ﬁ klicken Sie dann auf "OK" werden aur derfolgenden >eite angezeigt. S :
itt 1: Kli ie auf "Start - a ; i B : stemeinstellun
Sprachport- o Ein: Der Sprachanschluss ist erfolgreich registriert, aber es findet Schritt 1: Klicken Sie auf "Start - Control Panel - Network and Internet - Network and Sharing Center y 9
Product Warra nty .. Zustand keine Dateniibertragung statt. Local Area Connection", wihlen Sie "Local Area Connection”, und klicken Sie auf "Properties". sats | AN WIAN | seie | Admin
Zubehor Blinken: Es findet eine Dateniibertragung iber den = Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties Wenn Sie das drahtlose Netzwerk nutzen méchten, vergewissern Sie sich, dass Ihr PC mit einer HGU-Saniid
. Sprachanschluss statt. [E 3] — — Device Status . " . . . ->anji
Warranty: The GPON ONU enjoys a 1-year limited warranty against defects in materials or LEDs an der Oberseite P il I T Ethernetstatus General | Alternate Configuration status This page shows the current status and some basic settings of the device. drahtlosen Adapterkarte ausgestattet ist, und fiihren Sie dann die folgenden Schritte aus. Als
Aus: Das System ist nicht ei haltet oder die WPS-Funktion ist === == - - - - - R . . .
workmanship. For more details about the warranty, please check at: WPS u; akS' YS em Ist nicht eingeschaltet oder die unitionts S 6 o & o o 2 & & g General You can get IP settings assigned automatically if your network supports Device System Belsp|el dient hier das Windows 7 System:
- i nicht aktiviert. - - 222 T2 this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator Device Name TA1910-4GVC-W 1A i n " et .
hitos: . Griin . : . . ) ‘ : Pv6 : : Schritt 1: Wahlen Sie "Network" und "Properties". Connect automatically
ttps://www.fs.com/policies/warranty.html PWR FXS1 LAN3 5G LOOP Zustand Blinken: Die WPS-Verbindung ist im Betrieb. connection for the appropriate IP settings. Uptime smin
An: Die WPS-Verbindung ist hergestellt. . . . . ) IPv4 Connectivity: Internet Firmware Version 10.0.33D.1034
bon LN b.achwps ——— — . Stellen Sie den GPON direkt auf einen glatten und sicheren Tisch. | ﬂ- TE 5 Ed ot Comectvion Mo Infermat ! @ Obtain an P address automatically Rl o
. ) . Aus: Das System ist nicht eingeschaltet oder es gibt keine Schleife - _ —O Use the following IP address: Memory Usage 17%
Return: If you want to return the item(s), information on how to return can be found at: Loop- Media State: Enabled
Zustand Rot auf dem Port. o Duration: 00:00:56 IP address: O Name Servers e LA Connect
https://www.fs.com/policies/day_return_policy.html ustan An: Der LAN-Port hat eine Schleife. 1 o 1000 Mo 1Py Defalt Gateway 1011401 - Open
_ peed: : P Subnet mask: |:| IPv6 Default Gateway Pin to Start
: Empfang von An: Die optische Eingangsleistung ist niedriger als -15dBm. Default gateway: |:| LAN Configuration
< optischen Rot Blinken: Die optische Eingangsleistung ist hoher als 3dBm. P Address 1921681291 Map network drive...
Netzadapter x1 z Signalen Aus: Das Gerit ist nicht eingeschaltet. . © O 1 s e st Subnet Mask 255.255.2550 Disconnect network drive....
ctivity 3in DS server address automatically o -
) L . . . | = Empfang von An: Die optische Eingangsleistung liegt zwischen -15dBm und AnschlieBen des TEL-Anschlusses an ein Telefon mit einem Kabel i i itei i f i i Sent (N Received [0 e llvina o server s MAC Address SA9DIFGRRSCA Create shortcut
@ HINWEIS: Dieses Netzkabel ist ein exklusives Produkt fiir AC-Adapter. Verwenden Sie ® E @@ UTm @ optischen Griin 3dém . 1. SchlieBen Sie den PON-Port mit einem Singlemode-SC-Glasfaserkabel an einen optischen ent — — Receive preferred DNS server: l:l Delete
. . . . . . . i . . WAN Configuration
dI-eSES peezkabel nI.Cht [idandereniGeratenivenvendeniSisldiesssietzkabellatichinich: Slgnalen Splltter an. Bytes: 30,596 ‘ 57,737 Alternate DNS server: l:l Interface | VLANID | connectionType|  Protocol 1P Address Gateway Status .
mitanderen Netzteilen. FXS2 |LAN4 2. Verbinden Sie d den Splitter b in Glasf: kabel mit ei OLT. nas0_0 100 INTERNET 1PoE 10.114.053 10.1140.1 up IS
LOS LAN2 CATV . Verbinden Sie dann den Splitter Gber ein Glasfaserkabel mit einem . X
Properties __Disable __Diagnose [ validate settings upon exit __Advan(ed N
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Schritt 4: Geben Sie das Passwort ein und klicken Sie auf "OK". W iFi hat kein Signal auf dem PC i Ari o i ! i Connexion du Port USB Connexion du Port LAN Connexion du Port RF Etape 2 : Double-clique sur « Internet Protocol 4 (TCP/IPV4) » comme indiqué dans la figure suivante : Réglage de I'Assistant Etape 4 : Cliquez sur « WLAN » dans « Network » pour activer ou désactiver le Wi-Fi. Vous pouvez
ntroauction percu au lviaterie Description Xigences nstatiation
également modifier le nom du réseau sans fil, le mode d'authentification et le mot de passe.
1. Priifen Sie, ob die drahtlose Adapterkarte aktiviert ist; Allumé : Le systeme est alimenté normalement. , Etape 1: Ouvrez le navigateur web, par exemple : IE ou Google.
Connect to a Network B ) ) ) o . ) Nous vous remercions d'avoir choisi le dispositif d'accés a large bande intégré TA1910-4GVC-W. Ce Ports du Panneau Frontal Power Vert Eteint : Le systéme n'est pas sous tension ® Assurez-vous que I'appareil est posé sur une surface horizontale et plate. « Ethernet Properties =J P 9 P P 9
2. Priifen Sie, ob der Treiber der Wireless-Adapterkarte erfolgreich installiert wurde. Falls nicht, ) . o . i . o - Lesy ’ Networing Etape 2 : Saisissez 192.168.123.1 dans la barre d'adresse et cliquez sur « Enter » pour accéder a l'interface Status  LAN  WLAN  Service  Admin
) . i Sie ihn bi ) guide est congu pour que vous puissez vous familiariser avec la configuration de I'appareil et décrit Eteint : ONU desactivée. e Pour éviter tout dommage en cas de coup de tonnerre, débranchez tous les cables de o ) . )
Type the network security key installieren Sie ihn bitte neu; comment brocéder 3 son déploiement Statut PON | Vert Allumé : ONU activée 4 Connect using: Web. Saisissez ensuite le nom d'utilisateur (user par défaut) et le mot de passe (123456 par WLAN Basic Setings
3. Priifen Sie, ob die WiFi-Funktion des drahtlosen Routers aktiviert ist und der Zugriff auf SSID p P u Clignotement : ONU en cours d'activation. I'alimentation électrique durant les orages. ‘ B Realtek PCle GBE Family Controller ‘ défaut) respectivement dans l'interface UserLogin. wian0 (2.4GHz) T page s o confurethepramters o AN et whieh mayconnct 10 your Aces ol Heeyou oy
Securitykey: |eeessses e — Wireless encryption settings as well as wireless network parameters,
Broadcast moglich ist; 2232223232 Signal Eteint : Le signal optique est recu normalement. ® Assurez-vous que le site d'installation est bien ventilé, que la chaleur des appareils o . e folonina it Basic Settings [ Disable WLAN Interface
HHide Characters - - . ) o L ) o . . 52232535523 : e ) e ) is connection uses the following items: :
e O 4-Prifen Sie, ob der Wifi-Dienst aktiviert ist. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf "My Computer p q 5333323 Optique Rouge C’Ilgm:temen? Le signal optique recu est inférieur au seuil du électriques est bien évacuée et qu'une circulation d'air suffisante est prévue pour le ™ QoS Packet Scheduler ~ Advanced Settings Band: 24 GHZB+G+N) v/
auf dem Desktop des Startbildschirms (z. B. Windows 7) und wahlen Sie "Management". Wahlen Sie « o - recepteur optique. o« o« refroidissement des appareils o « ¥ i % picrosolt Network Adaprer Mulipleor Protocel & & — Mode: P
L . N . . \ . icrosof rotocol Driver
dann "Service and Application Program” und wahlen Sie "Service”, nachdem die Seite gedffnet wurde. m Eteint: Le systéme nhest pas sous tension ou le port WIFI n'est pas % Link-Layer Topology Discovery Mapper /0 Driver Input username and password Access Control SSID:
connecté a un périphérique réseau. e Utilisez I'adaptateur d'alimentation nominal fourni avec I'appareil. Link-Layer Topology Discovery Responder el Width: T
Suchen Sie "WLAN AutoConfig" und stellen Sie sicher, dass es aktiviert ist; @ @ Statut WIFl Allumé : Le port WIFI est connecté, mais il n'y a pas de transmission p pp ® Intemet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) IS Channel Wi
2.4G X . ! ™ Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) v . y Control Sideband: _u er v
5. Priifen Sie, ob ein WLAN-Signal vorhanden ist, wenn Sie den PC néher an den WLAN-Router halten. | de données. ] Username: ‘ User ‘ RIS (Lo ]
) ) ) ) 4xLAN  PON RF Clignotement : Transmission de données en cours. Installation - : wes Channel Number:
6. Versuchen Sie erneut, eine andere drahtlose Adapterkarte anzuschlieBen, wenn die oben genannten [ install. ] [ Uninstall | [ Properties | e
. . . . . . . Eteint : Le systéme n'est pas sous tension ou le port WIFI n'est pas [ Description P d: ‘ s imit Associated Clien
Lésungen nicht zufriedenstellend sind. Falls nicht, setzen Sie den WLAN-Router zuriick. connecté é)ll.ln eriohéri pue résean p p ) ) Tranemission Control Protoco!/nternet Protocol The defaul assword: | xxxx Limit Associated Clent ]
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. S de données. Connexion du Port TEL ) ) ) - Etape 3 : Apres la connexion, cliquez sur « Status » en haut de la navigation. Cliquez sur « Device Basic
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2. Priifen Sie die Stirke des drahtlosen Signals. P Sie den Standort des WLAN-Rout Statut Port : - . LLQIQJ_' tape 1: Cliquez sur « Start-Control Panel-Network and Internet-Network and Sharing Center-Loca °
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