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User manual | English

Technical specifications
Wireless technology: 2.4GHz wireless
Wireless effective distance: about 15m
Number of buttons: 3

Mouse buttons lifetimes: 3 million keystrokes
Resolution: 1600 DPI

Power supply: 1*AA Philips battery
Interface: USB wireless receiver

Product dimension: 97.5x60x29.7mm
Product weight: 42+5g

Operating temperature range: 0°C to 40°C
Operating humidity range: 10% - 85%

System requirement

1.1%USB port

2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 or later;
Linux V1.24 and above; Mac 05 10.5 and above;

PLKOBOACTBO 3a noTpe6utens| Bbarapcku
TexHuueckn cneundpukaumnm

Cebp3sane: 2,4 GHz Ge3xunuHO
E(eKTUBHO pascTosHMe 3a GeskuuHa Bpb3ka: 15m
Bpoii GyTomm: 3

EKCTIOATaLMOHEH CPOK Ha BY TORUTE Ha MMLKATa: 3 MUAMOHA HaTUCKaHUs

Ha KnasuwmTe
PaszpenuTenHa cnoco6HocT: 1600 DPI
3axpansare: 1 6p. Gatepus AA Philips
VnTepdeic: USB Gesxusen npuemHik

Pa3Mepy Ha npoaykTa: 97.5x60x29.7mm

Terno Ha npoaykTa: 42+5 g

TemneparypeH Ananason 3a pa6ota: 0°C 4o 40°C
[IManasok Ha BNaXHOCT 3a paGora: 10% - 85%.

W3nckBaHus Ha cucTemara
1.16p. USB nopt

2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 unu no-Hosa sepcus;

Linux V1.24 unw no-Hosa sepcus; Mac OS 10.5 1 no-Hosu Bepcum;

Korisni¢ki priruénik | hrvatski
Tehnicki podaci

Moguénosti povezivanja: 2,4 GHz beZitno
Bezitna efektivna udaljenost: 15 m

Broj gumba: 3

Trajnost gumbi misa: 3 milijuna udaraca
Razlugivost: 1600 DPI

Elektrino napajanje: 1*AA Philips baterija
Sugelje: USB bezi¢ni prijemnik

Dimenzije proizvoda: 97.5x60x29.7mm
Tezina proizvoda: 425 g

Raspon radne temperature: 0°C do 40 °C
Raspon radne vlaznosti: 10 % - 85 %.

Zahtjevi sustava

1. 1*USB priklju¢ak

2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 ili noviji;
Linux V1.24 i noviji; Mac OS 10.5 i noviji;

Uzivatelsky manual| Cestina
Technické specifikace
Konektivita: Bezdratova sit 2,4 GHz
Efektivni vzdalenost bezdratového pfipojent: 15 m
Pocet tladitek: 3

Zivotnost tlacitek mysi: 3 miliony stisknuti
Rozliseni: 1600 DPI

Napéjeci zdroj: T*AA baterie Philips
Rozhranf: Bezdrétovy pfijima¢ USB
Rozméry vyrobku: 97.5x60x29.7mm
Hmotnost vyrobku: 42+5 g

Rozsah provoznich teplot: 0 °C az 40 °C
Rozsah provozni vlhkosti: 10 %—-85 %.

Pozadavky na systém

1.1*USB port

2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 nebo novéjsi;
Linux V1.24 a vy$&i; Mac 0S 10.5 a vy3i;

Brugervejledning| Dansk

Tekniske specifikationer
Forbindelsesmuligheder: 2,4 GHz tradlos
Effektiv tradles afstand: 15 m

Antal knapper: 3

Levetid for museknapper: 3 millioner tasteanslag
Oplosning: 1600 DPI

Stromforsyning: 1*AA Philips-batteri
Interface: Tradlos USB-modtager
Produktdimension: 97.5x60x29.7mm
Produktvaegt: 4215 g
Temperaturomrade for drift: 0 °C to 40 °C
Omréde for driftsfugtighed: 10 % - 85 %.

Systemkrav

1. 1*USB-port

2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 eller nyere;
Linux V1.24 og nyere; Mac OS 10,5 og nyere;

Gebruikershandleiding|Nederlands
Technische specificaties

Connectiviteit: 2.4GHz draadloos
Effectieve draadloze afstand: 15 m
Aantal knoppen: 3
L

3miljoen
Resolutie: 1600 DPI

Voeding: 1*AA Philips batterij

Interface: USB-draadloze ontvanger
Productafmetingen: 97.5x60x29.7mm
Productgewicht: 42+5 g
Bedrijfstemperatuurbereik: 0 °C tot 40 °C
Bedrijfsvochtigheidsbereik: 10% - 85%.

Systeemvereiste

1. 1*USB-poort

2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 of later;
Linux V1.24 en hoger; Mac 0S 10.5 en hoger;

Kayttéohje| Suomen kieli
Tekniset tiedot

Liitettévyys: 2,4 GHz langaton
Langattoman tehokas etaisyys: 15 m
Painikkeiden maara: 3

Hiiren kayttoika: 3
Resoluutio: 1600 DPI

Virtalahde: T*AA Philips-paristo
Yhteys: Langaton USB-vastaanotin
Tuotteen mitat: 97.5x60x29.7mm
Tuotteen paino: 42+5 g
Kayttolampétila-alue: 0°C - 40°C
Kayttokosteusalue: 10 - 85 %.

Jarjestelmavaatimus

1. 1*USB-portti

2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 tai uudempi;
Linux V1.24 ja uudempi; Mac OS 10.5 ja uudempi;

Manuel de I'utilisateur | Francais
Spécifications techniques

Connectivité: Sans fil 2,4 GHz

Distance de couverture sans fil: 15 m

Nombre de boutons: 3

Durée de vie des boutons de la souris: 3 millions de frappes
Résolution : 1600 ppp

Alimentation électrique: 1*Batterie Philips AA
Interface: Récepteur sans fil USB

Dimensions du produit: 97.5x60x29.7mm

Poids du produit: 42+5 g

Plage de température de fonctionnement : 0°C & 40°C
Plage d’humidité de fonctionnement : 10% - 85%.

Configuration systéme

1. 1*Port USB

2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 ou versions ultérieures ;
Linux V1.24 et versions ultérieures ; Mac OS 10.5 et versions ultérieures ;

Bedienungsanleitung| Deutsch
Technische Daten

Konnektivitat: 2,4 GHz drahtlos
Drahtlos-Reichweite: 15 m

Anzahl der Tasten: 3

L der 3 Mio hlage
AuflBsung: 1600 DPI

Stromversorgung: 1*AA Philips Batterie
Schnittstelle: USB-Funkempfanger
Produktabmessungen: 97.5x60x29.7mm
Produktgewicht: 42+5 g
Betriebstemperaturbereich: 0 bis 40 °C
Luftfeuchtigkeitsbereich bei Betrieb: 10-85 %.

Systemvoraussetzung

1. 1*USB-Anschluss

2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 oder héher;
Linux V1.24 und hoher; Mac 0S 10.5 und héher;

Eyxetpidio xpriong | EAAnvikn
TexVikég mTpodlaypadég
SuvdeolpoTnTa: Acuppatn 2,4 GHz

AcUPUATN AMOTEAEGPATIKY anooTaon: 15 .
ApOPOS KoUpTTLV: 3

AGpKeLa JwHG TWY KUKV TOU TTOVTIKLOG: 3 EKATOpROPLA TaTAHATA TARKTPWY
Avaiuon: 1600 DPI

Tpopodotiké: 1 pratapia *AA Philips

Aenagn: Acppatog béktng USB

Atdotacn mpoidvTog: 97.5x60x29.7mm

Bapog mpoibvTog: 42+5g

Ebpog Beppokpaciag Aettoupylag: 0°C éwg 40°C
Ebpog uypaciag Aettoupylag: 10% - 85%.

ATALTACELS GUGTHNATOS

1.180pa *USB

2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 fj vetepn ékdoon,
Linux V1.24 katvedtepn £kdoon, Mac OS 10.5 kat vedtepn ékdoon

2024 © Top Victory Investments Limited . All rights reserved.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips
N.V. and are used under license.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Top
Victory Investments Limited , and Top Victory Investments Limited is the warrantor in
relation to this product

Specifications are subject to change without notice.

Made in China

Register your product and get support at:
www.philips.com/welcome

Felhasznaléi kézikényv|Magyar
Miiszaki specifikaciok

Csatlakozési lehet6ség: 2,4 GHz-es vezeték nélkili
Vezeték nélkili hatétavolsag: 15 m

Gombok széma: 3

Egérgombok élettartama: 3 milli6 lettés
Felbontas: 1600 DPI

Tapellatas: 1*AA Philips elem

Interfész: Vezeték nélkuli USB vevéegység
Termék méretei: 97.5x60x29.7mm

Termék stllya: 42£5 g

Mikadési hémérséklet-tartomény: 0°C és 40°C kozott
Mkadési paratartalom-tartomany: 10% - 85%

Rendszerkovetelmények
1. 1*USB-port

2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 vagy Gjabb;

Linux V1.24 és Gjabb; Mac 05 10.5 és Gjabb;

Manuale d'uso | Italiano
Specifiche tecniche

Connettivita: 2.4 GHz senza fili

Distanza effettiva senza fili: 15m

Numero di pulsanti: 3

Durata dei pulsanti del mouse: 3 milioni di battute
Risoluzione: 1600 DPI

Alimentazione: 1*Batteria AA Philips

Interfaccia: Ricevitore wireless USB

Dimensioni del prodotto: 97.5x60x29.7mm

Peso del prodotto: 42+5 g

Intervallo della temperatura operativa: Da 0°C a 40°C
Intervallo dell'umidita operativa: 10% - 85%.

Requisiti di sistema
1. 1*Porta USB

2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 o successivi;

Linux V1.24 e successivi; Mac OS 10.5 e successivi;

User manual [norwegian

Tekniske spesifikasjoner
Tilkobling: 2.4GHz tradlos

Tradlos effektiv avstand: 15 m

Antall knapper: 3

Levetid for museknapper: 3 millioner tastetrykk
Opplosning: 1600 DPI

Stromforsyning: 1x AA Philips-batteri
Grensesnitt: USB tradles mottaker
produktdimensjoner: 97.5x60x29.7mm
Produktvekt: 42+5 g
Driftstemperaturomréade: 0 °C til 40 °C
Driftsfuktighetsomrade: 10-85 %.

Systemkrav

1.1 x USB-port

2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 eller senere,
Linux V1.24 og senere, Mac OS 10.5 og senere

Instrukcja obstugi| Polski
Dane techniczne

tacznosé: Bezprzewodowa, 2,4 GHz
Skuteczna odleglo$¢ bezprzewodowa: 15 m
Liczba przyciskow: 3

Zywotnoéé przyciskéw myszy: 3 miliony naciénieé klawiszy
Rozdzielczoé¢: 1600 DPI

Zasilanie: 1 * bateria AA Philips

Interfejs: Bezprzewodowy odbiornik USB
Wymiary produktu: 97.5x60x29.7mm
Waga produktu: 4245 g

Zakres temperatury pracy: 0°C do 40°C
Zakres wilgotnosci pracy: 10% - 85%.

Wymagania systemowe

1.1* port UsB

2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 lub nowszy;
Linux V1.24 i nowszy; Mac OS 10.5 i nowszy;

Manual do Usudrio | Portugués
Especificages técnicas

Conectividade: Wi-Fi 2.4 GHz

Distancia efetiva sem fios: 15 m

Numero de botdes: 3

Vida (til dos botdes do rato: 3 milhdes de toques nas teclas
Resolucao: 1600 DPI

Fonte de alimentacao: 1* pilha AA Philips

Interface: Recetor sem fios USB

Dimenses do produto: 97.5x60x29.7mm

Peso do produto: 425 g

Intervalo de temperatura de funcionamento: 0°Ca 40 °C
Intervalo de humidade de funcionamento: 10% - 85%.

Requisitos do sistema

1. 1x porta USB

2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 ou posterior;
Linux V1.24 e superior; Mac OS 10.5 e superior;

Manual de utilizare | Romana
Specificatii tehnice

Conectivitate: 2,4 GHz wireless

Distanta efectiva wireless: 15m

Numérul de butoane: 3

Durata de viaté a butoanelor mouse-ului: 3 milioane de apéséri
Rezolutie: 1600 DPI

Sursé de alimentare: 1* baterie Philips AA

Interfata: Receptor wireless USB

Dimensiunea produsului: 97.5x60x29.7mm

Greutatea produsului: 42+5 g

Intervalul de temperatura de functionare: 0 °C pan4 la 40 °C
Intervalul de umiditate de functionare: 10 % - 85 %.

Cerinte de sistem

1.1* port USB

2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 sau o versiune ulterioara;
Linux V1.24 si versiunile ulterioare; Mac OS 10.5 si versiunile ulterioare;

KOPUCHUYKM NPUPYUHUK | Cprcku jesnk

TexHuuke cneuudukauyuje
Nosesusarbe: 2,4 GHz Gexuuno

EdekTBHa yaa/beHOCT GexmuHe KomyHuKaumje: 15 m
Bpoj ayrmaan: 3

JKMBOTHM BEK AYrMaan MUWa: 3 MUAMOHA NPUTHCaKa
Pesonyuwja: 1600 DPI

Hanajarse: 1*AA Philips 6atepuja

VHTepdejc: YCB 6exudHm npujemHik

[Lumensuje npoussoga: 97.5x60x29.7mm

TexuHa npoussoaa: 4251

Oncer paane Temneparype: 040 °C 30 40 °C

Oncer onepatusHe BaxHocTu: 10% - 85%.

CnUCTeMCKM 3aXTeBU

1.1*YCB nopt

2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 un Hosuju;
Linux V1.24 v u3nan; Mac OS 10.5 u usHap;

Priru¢ka pouzivatela | Slovensky
Technické Specifikacie

Pripojitelnost: Bezdrétové pripojenie 2,4 GHz
Ucinna vzdialenost bezdrétového pripojenia: 15 m
Pocet tlacidiel: 3

Zivotnost tlacidiel mysi: 3 miliony stladeni
Rozli$enie: 1600 DPI

Napéjanie: 1 x batéria Philips typu AA
Rozhranie: Bezdrétovy prijimac USB

Rozmery vyrobku: 97.5x60x29.7mm

Hmotnost vyrobku: 425

Rozsah prevadzkovych teplét: 0°C a2 40°C
Rozsah prevadzkovej vihkosti: 10 % — 85 %.

Systémové poziadavky

1.1 x port USB

2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 alebo novsi;
Linux V1.24 a nov3i; Mac OS 10.5 a novsi;

Uporabniski priroénik | sloveni¢ina
Tehni¢ni podatki

Povezljivost: 2,4 GHz brezziéno omrezje

Utinkovita razdalja brezzi¢no: 15 m

Stevilo gumbov: 3

Zivljenjska doba migkinih gumbov: 3 milijoni pritiskov tipk
Lo¢ljivost: 1600 DPI

Napajanje: 1 x AA Philipsova baterija

Vmesnik: Brezzi¢ni sprejemnik USB

Dimenzije izdelka: 97.5x60x29.7mm

Tezaizdelka: 4215 g

Obmotje delovne temperature: 0 °C do 40 °C
Obmotje delovne vlaznosti: 10%-85%.

Sistemske zahteve

1.1x USB vhod

2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 ali novejsi;
Linux V1.24 in novejsi; Mac 0S 10.5 in novejsi;

Manual del usuario | Espafol
Especificaciones técnicas

Conectividad: 2,4 GHz inalémbrica

Distancia efectiva inaldmbrica: 15 m

Numero de botones: 3

Vida (til de los botones del mouse: 3 millones de pulsaciones
Resolucién: 1600 DPI

Fuente de alimentacién: 1 bateria AA Philips

Interfaz: Receptor inaldmbrico USB

Dimensiones del producto: 97.5x60x29.7mm

Peso del producto: 42+5 g

Rango de temperatura de funcionamiento: 0 °C a 40 °C
Rango de humedad de funcionamiento: 10 % - 85 %.

Requisitos del sistema

1.1 puerto USB

2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 o posterior;
Linux V1.24 y superior; Mac OS 10.5 y superior;

Anvandarmanual| Svenska

Tekniska specifikationer
Anslutning: 2,4 GHz tradisst

Tradlost effektivt avstand: 15 m

Antal knappar: 3

Musknapparnas livslingd: 3 miljoner tangenttryckningar
Upplsning: 1600 DPI
stromférsdrining: 1*AA Philips batteri
Granssnitt: USB tradlés mottagare
Produktmatt: 97.5x60x29.7mm
Produktvikt: 4259
Drifttemperaturomrade: 0°C till 40°C
Driftfuktighetsomrade: 10 % - 85 %

Systemkrav

1. 1*USB-port

2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 eller senare;
Linux V1.24 och hdgre; Mac OS 10.5 och senare;

Kullanma Kilavuzu | Turkce
Teknik 6zellikler

Baglant ozellikleri: 2.4GHz kablosuz
Etkili Kablosuz baglanti mesafesi: 15m
Diigme sayisi: 3

Fare diigmelerinin kullanim 6mrii: 3 milyon tus vurusu
Coziinarlik: 1600 DPI

Giic beslemesi: T*AA Philips pil

Araytiz: USB kablosuz alici

Urdin boyutlari: 97.5x60x29.7mm

Uriin agirhgr: 42+59

Calisma sicakhgi araligi: 0°C ila 40°C
Calisma nem araligi: %10 - %85.

Sistem gereklilikleri

1. 1*USB baglanti noktasi

2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 veya lzeri;
Linux V1.24 ve tizeri; Mac OS 10.5 ve lzeri;

Moci6HUK KopucTyBauya | YKpaiHcbka,

TexHi4YHi XxapaKTepucTukn
Niakniodenns: Besnpotose 2,4 1My

EcbekTuBHa BiCTaHb NpY 6e3APOTOBOMY MiAKI0YeHHI: 15 M
KinbKicTb kHoMoK: 3

Pecypc KHOMOK MIWi: 3 MiNLIOHN HATUCKaHb
Po3AinbHa 3aaTHicTs: 1600 DPI

Xusnenns: 1 * AA 6atapeiika Philips

InTepceric: Be3sapoTOBUiA npuitmas USB

Po3Mip 8MpoGY: 97.5x60x29.7mm

Bara Bupo6y: 425

[iana3om poouoi Temneparypu: ia 0°C 4o 40°C
[lianason po6ouoi Bonorocti: 10% - 85%.

CucremHi BUMoru

1. 1*USB nopt

2. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 a6o Hosiwoi Bepcii;
Linux V1.24 a6o Hosiwoi sepcii; Mac 0S 10.5 abo Hosiwoi Bepcii;

N'20K | wnnwn? 1

150 Y9N

2.4GHz:n'oin7x N0

100 15-3 1OINTK 109K NIIL

3:120p 1¥n7 1900

nIYEN 7 3 1120Y Ix¥nY? YW Denn IR
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1*USB nxy!

Linux V1.24 ;nwn noa ix Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10
;noM n7wni Mac OS 10.5 ;0o n'wni

FCC STATEMENT:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation
is subject to the following two conditions: .
(1) This device may not cause harmful interference, and (2)
this device must accept any interference

received, including interference that may cause undesired
operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the
party responsible for compliance could

void the user’s authority to operate the equipment

Note: This equipment has been tested and found to comply with
the limits for a Class B digital device

pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are
designed to provide reasonable protection

against harmful interference in a residential installation
This equipment generates uses and can radiate

radio frequency energy and, if not installed and used in
accordance with the instructions, may cause

harmful interference to radio communications. However, there
is no guarantee that interference will not

occur in a particular installation. If this equipment does
cause harmful interference to radio or television

reception, which can be determined by turning the equipment
off and on, the user is encouraged to try to

correct the interference by one or more of the following
measures:

—Reorient or relocate the receiving antemna

-Increase the separation betveen the equipment and receiver,
~Comnect the equipment into an outlet on a circuit different
from that to which the receiver is comnected

~Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for

help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure

requirement. The device can be used in portable exposure
condition without restriction.
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