
特定マーク,φ=5.2,清刷参照,
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特定マーク,φ=4,清刷参照,
Special　Mark,φ=4
reproduction proof
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1.3 NEW SONY ID TYPE HRC

NEW SONY ID TYPE HRC

NEW SONY ID TYPE HR

NEW SONY ID TYPE HRC

NEW SONY ID TYPE HR

NEW SONY ID TYPE HRC

NEW SONY ID TYPE HR1.3

1.2

1.2

1.3

1.5

PCG-11112L

'A'

FCC : AK8PCGXXXX

FCC : AK8PCGXXXX

IC : 409B-PCGXXXX

IC : 409B-PCGXXXX

UAKE, UCKE, UDKE, UFKE

UEKE, UGKESP-509 WHITE

X-XXX-XXX-XX（本図番末尾、上記参照のこと） (SUFFIX OF PART NO., Reference on the ABOVE)

1

1

IRX-5200(1)

IRX-5200(BASE)

P/N RELEASE 

1.1

文字色号
(text)

Sony Logotype A 

材料構成図(MATERIAL STRUCTURE)

機種名
MODEL No. 印刷色

(Base)

NEW SONY ID TYPE HR

WHITE

上記

備考
REMARKS

字高 タイプフェース／TYPE FACE -11

SP-509

末尾
SUFFIX

-01

MODEL

PCG-11111L

2)　版下は2倍寸で作成のこと。

3)　シート状にて納入のこと。

注 1)　版下データを支給。

8)　この部品には、SS-00259-1に指定する物質を含む材料は使用してはならない。

6)　品質特性：SS-00077「ソニー部品設計基準－機銘板」の6項に定める各特性を満足すること。

5)　UL-969承認ラベルのこと。

4)　指定無き罫線幅は0.35mmとする。

9)　成型用樹脂・インキ・塗料・被覆電線はグリーンパートナー認定取引先から調達すること。

7)　材料はリンテック株式会社製FNSケシS100　PA-T1使用のこと。

'10.2.10

西村

'10.2.10

西村

1.5

MODEL NUMBER LABEL (U)

2  1

MODEL NUMBER LABEL (U)K,S

4-189-223-ABOVE

10.5V

1.3

1.4
NEW SONY ID TYPE HR

PCG-XXXX　（機種名、左上表確認のこと）

NEW SONY ID TYPE HRC

PERSONAL COMPUTER   

MADE IN CHINA

LETTER 
HIGHT記載文字／WRITTEN LETTER

EC　DXXXXEC　DXXXX

1.2 NEW SONY ID TYPE HRC ポリエステルフィルム t=0.05/Polyester film(t=0.05)/
アルミ蒸着/Vacuum Metallizing(Aluminium) 

シリコン含浸剥離紙/Peel paper soaked in silicon solution.

印刷面/Printing

アクリル系感圧性接着剤（リンテック社製　PA-T1相当品）
Acrylic pressure sensitive adhesive
(LINTEC Co., PA-T1)

現地調達

COUNTRY OF ORIGIN(CHINA)

LOCALLY PROCURED PART

調達先国(中国)

PCG-11112L

AK8PCG11112L

409B-PCG11112L


