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Appendix F 


Conducted Emission at Power Port 
According to FCC Part 15.107 
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MEASUREMENT RESULT: QP Detector 


Frequency 
MHz 


Level 
dBµV 


Transd 
dB 


Limit 
dBµV 


Margin
dB 


Line PE 


0.321000 37.90 10.1 60 22.1  N FLO 
0.460500 38.30 9.9 57 18.7  N FLO 
1.153500 32.00 10.1 56 24.0  N FLO 
2.161500 28.70 10.1 56 27.3  N FLO 
5.131500 27.20 10.1 60 32.8  N FLO 


28.945500 28.10 10.4 60 31.9  L3 FLO 
 
MEASUREMENT RESULT: AV Detector 


Frequency 
MHz 


Level 
dBµV 


Transd 
dB 


Limit 
dBµV 


Margin
dB 


Line PE 


0.316500 23.70 10.1 50 26.3  N FLO 
0.447000 21.40 9.9 47 25.6  L3 FLO 
1.315500 16.60 10.1 46 29.4  L3 FLO 
2.301000 17.60 10.1 46 28.4  L3 FLO 
5.203500 16.90 10.2 50 33.1  N FLO 


29.256000 11.30 10.6 50 38.7  L3 FLO 
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Appendix G 


Radiated Emission of Enclosure in Idle 
Mode 


According to FCC Part 15.109 
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MEASUREMENT RESULT: QP Detector 
Frequency Level Transd Limit Margin Height Azimuth Polarisation 


MHz dBµV/m dB dBµV/m dB cm deg  
37.980000 31.70 -10.7 40.0 8.3  107.0 14.00 VERTICAL 
96.480000 11.10 -16.4 43.5 32.4  235.0 13.00 VERTICAL 


158.400000 14.20 -14.6 43.5 29.3  280.0 277.00 VERTICAL 
203.520000 15.00 -13.6 43.5 28.5  164.0 290.00 VERTICAL 
549.540000 24.10 -4.8 46.0 21.9  123.0 113.00 HORIZONTAL 
879.600000 38.40 0.0 46.0 7.6  100.0 128.00 VERTICAL 
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